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Prefazione 
 

 

 

Zap Surgical Systems fornisce questa guida senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, comprese, 

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a un 

particolare utilizzo. Zap Surgical Systems e i suoi dirigenti, funzionari, rappresentanti, consociati, 

dipendenti, agenti, eredi e mandatari non si assumono alcun obbligo o responsabilità, espliciti o impliciti, 

per lesioni, morte o perdite subite da consumatori, utenti o personale di servizio conseguenti a un utilizzo 

improprio dei prodotti di radiochirurgia da parte di personale non autorizzato, non addestrato o altrimenti 

non qualificato. Zap Surgical Systems nega espressamente qualsiasi obbligo o responsabilità per l’abuso, 

la gestione negligente, l’uso improprio o la manomissione di componenti del sistema di radiochirurgia ad 

opera di persone non autorizzate o addestrate da o collegate a Zap Surgical Systems.  

La modifica in qualunque modo di qualsiasi prodotto rende nulla ogni garanzia ad esso associata. Zap 

Surgical Systems non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle modifiche o alla 

sostituzione non autorizzate di sottosistemi o di componenti.  

Con un utilizzo e una manutenzione corretti, la durata operativa prevista per il sistema è di 10 anni.  

Questo manuale si riferisce al sistema di radiochirurgia Zap-X. 
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Uso previsto 
Il presente manuale descrive la procedura di acquisizione dei dati dei fasci. 
 
Le attività di garanzia della qualità sono responsabilità del fisico medico o del suo incaricato del relativo 
Centro e possono avere uno scopo più ampio di quello indicato nei manuali. 

 
Dati del sistema 
 

Attenzione: negli Stati Uniti, la legge limita la vendita del presente dispositivo al personale 

medico o su prescrizione di personale medico. 

Avviso  

Il manuale d’uso contiene le istruzioni per l’utilizzo delle varie funzionalità del sistema di 

radiochirurgia Zap-X. Poiché alcune di queste funzionalità sono facoltative, alcune delle 

istruzioni date nel presente manuale potrebbero non valere per il proprio sistema. 

La disponibilità degli elementi opzionali dipende dalle approvazioni normative ottenute in 

un determinato paese e varia da paese a paese. 

Zap Surgical Systems si riserva il diritto di rivedere questo documento e di modificarne 

periodicamente il contenuto se necessario per garantire la corretta acquisizione di dati dei 

fasci e l'utilizzo appropriato del sistema di radiochirurgia Zap-X. 

Descrizione dell’apparecchiatura 

Il sistema di radiochirurgia Zap-X (“sistema Zap-X”) è un sistema computerizzato per 

radiochirurgia stereotassica non invasiva autoschermato per le radiazioni ionizzanti che utilizza 

un acceleratore lineare montato su un gantry unitamente a un sistema di imaging (sistema di 

imaging kV) per individuare in modo preciso il bersaglio del trattamento. Il sistema utilizza 

l’anatomia dello scheletro del paziente per allineare il bersaglio del trattamento all’isocentro del 

sistema. Il sistema Zap-X utilizza il sistema di imaging kV per tenere traccia dei movimenti del 

paziente e regolare con precisione il lettino al fine di compensare questi movimenti.  

Indicazioni per l’uso 

Il sistema di radiochirurgia Zap-X è concepito per essere utilizzato per la pianificazione del 

trattamento e per la radiochirurgia stereotassica guidata da immagini nonché per la radioterapia 

di precisione per tumori, lesioni e patologie del cervello, della testa e del collo quando è indicato il 

trattamento con radiazioni. 
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Precauzioni di sicurezza e avvertenze 
Per un utilizzo sicuro del sistema di radiochirurgia, occorre prestare grande attenzione ai forti 

rischi associati all’uso degli acceleratori lineari e di altre complesse apparecchiature di 

radiochirurgia e radioterapia oltre ai modi per evitare o ridurre al minimo i rischi; occorre inoltre 

avere una buona conoscenza delle procedure d’emergenza. Un uso non competente o incauto 

del sistema di radiochirurgia può danneggiare il sistema stesso, i suoi componenti o altri beni, 

ridurre le prestazioni o causare lesioni gravi ed eventualmente la morte. Chiunque utilizzi, esegua 

interventi tecnici o di manutenzione o interagisca in qualunque altro modo con il sistema di 

radiochirurgia è tenuto a leggere, comprendere e conoscere a fondo le informazioni contenute in 

questo manuale, oltre a prendere precauzioni per proteggere se stesso, i colleghi, i pazienti e 

l’apparecchiatura. In ciascuna fase dell’installazione, vengono riportate particolari avvertenze e 

precauzioni relative alle specifiche tecniche. È consentito installare il sistema soltanto al 

personale autorizzato. 

Il personale deve essere formato da Zap-X Surgical Systems prima di poter utilizzare il sistema di 

radiochirurgia per scopi clinici.  

Attenzione: il sistema può emettere dosi letali di radiazioni ad alto livello di energia. I 

gruppi contengono circuiti ad alta tensione in grado di emettere scosse elettriche mortali. 

Attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza nell’operare o nel lavorare con il sistema di 

radiochirurgia. 

Gli interventi tecnici o di manutenzione sui componenti hardware devono essere eseguiti 

esclusivamente da personale tecnico qualificato. Se si ritiene che i componenti hardware del sistema di 

radiochirurgia o le funzionalità o funzioni del sistema di pianificazione del trattamento ad esso associate 

non operino come previsto, ovvero forniscano risultati non coerenti con il protocollo clinico stabilito, 

contattare Zap Surgical Systems, Inc. 

Smaltimento dell’apparecchiatura 
Quando un prodotto Zap giunge al termine della propria durata utile e la struttura sanitaria 

intende rimuoverlo dal servizio, contattare il Servizio Clienti Zap per il decommissionamento, la 

disinstallazione e lo smaltimento corretto dei componenti. 

Classificazione normativa 
Il sistema di radiochirurgia Zap-X è classificato nel modo seguente: 

• Protezione dalle scosse elettriche: Classe I, costantemente connesso. 

• Parte applicata: solo lettino di trattamento del paziente. Tipo B 

• Metodi di sterilizzazione o disinfezione: non richiesti. 

• Grado di sicurezza in presenza di miscele infiammabili: non idoneo all'uso in presenza di 

miscele infiammabili. 

• Modalità di funzionamento: continua. 
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Convenzioni 
Nel presente manuale sono utilizzate le convenzioni descritte nel seguito. Acquisire familiarità 

con queste convenzioni prima di utilizzare il dispositivo di radiochirurgia Zap-X. 

Formato di visualizzazione numerica 
Il software del sistema di radiochirurgia Zap-X e il sistema di pianificazione del trattamento 

utilizzano le seguenti convenzioni notazionali per la visualizzazione dei numeri: 

• come separatore decimale viene utilizzato il carattere punto (.); 

• come separatore delle migliaia viene utilizzato il carattere virgola (,). 

 

Avvertenza: indipendentemente dalla lingua di traduzione, tutti i dati numerici che 

vengono inseriti o mostrati sui display del software utilizzano il punto (e non la virgola) 

come separatore dei decimali. Tenere conto di questa convenzione nell’interpretare o 

all’inserimento dei dati numerici. L’inserimento errato di dati numerici potrebbe avere 

come conseguenza un trattamento sbagliato o lesioni al paziente. 
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Terminologia informatica 
In questo manuale viene utilizzata la terminologia standard relativa ai personal computer. Zap 

Surgical Systems presume che l'operatore del sistema sia in grado di utilizzare un normale 

personal computer per navigare tra le finestre e i file su una postazione di lavoro informatica. 

Consultare la documentazione fornita con il computer. Nel presente manuale sono utilizzate le 

convenzioni seguenti. 

Fare clic Premere il pulsante sinistro del mouse. 

Clic tasto 

destro 

Premere il pulsante destro del mouse. 

Doppio clic Premere due volte il pulsante sinistro del mouse in rapida successione.  

CTRL+clic Tenere premuto il tasto CTRL e premere il pulsante sinistro del mouse. 

MAIUSC+clic Tenere premuto il tasto MAIUSC e premere il pulsante sinistro del mouse. 

Scorrere Ruotare la rotellina del mouse. Per lo scorrimento indietro ruotare la 

rotellina con il dito in direzione opposta alla mano. Per lo scorrimento in 

avanti ruotare la rotellina con il dito verso la mano. 

Tenere 

premuto 

Premere il pulsante del mouse e tenerlo premuto mentre si esegue un’altra 

funzione. 

Trascinare Posizionare il cursore su un’area di interesse, fare clic, tenere premuto il 

pulsante del mouse e spostare il mouse per selezionare un’area, creare un 

riquadro o riposizionare un elemento selezionato. 

Selezionare Posizionare il cursore sul pulsante di un nome e fare clic una volta oppure 

posizionare il cursore all'inizio del nome, fare clic, tenere premuto e 

trascinare sul nome fino a quando non risulta evidenziato (cambia colore). 

Apri Fare doppio clic sul nome di una finestra per aprirla. 
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Simboli di avvertenza, attenzione e nota 
 

Il presente manuale utilizza le note speciali sotto riportate per portare importanti informazioni 

all’attenzione dell’utente. 

 

Avvertenza: avvisa l’utente della possibilità di essere danneggiato, anche gravemente 

(fino alla morte), o di subire altre reazioni avverse in seguito all’utilizzo o all’uso 

improprio del dispositivo. 

 

Attenzione: è un’indicazione finalizzata ad avvisare l’utente della possibilità che si verifichi un 

problema correlato all’uso o all’uso improprio dell’apparecchiatura. Comprende anche 

informazioni sulle precauzioni da adottare per evitare il pericolo. 

Nota: fornisce maggiori informazioni su un argomento. 
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Capitolo 1: Acquisizione dei dati 

dei fasci 

 
Introduzione 

Il presente capitolo descrive le procedure di acquisizione dei dati dei fasci del sistema di 

radiochirurgia Zap-X (“Zap-X”).  

 

Questo capitolo contiene i seguenti argomenti: 

• Apparecchiatura e materiali 

• Preparazione per l'acquisizione dei dati dei fasci 

o Preparazione del sistema Zap 

o Determinazione della dosimetria assoluta e relativa 

o Predisposizione del serbatoio PTW 

• Procedura di acquisizione dei dati dei fasci 

• Acquisizione dei dati dei fasci per l'algoritmo di calcolo della dose 

 

 

 

 

Avvertenza: gli esempi o i dati presentati in questo manuale sono forniti a solo titolo 

dimostrativo e non sono destinati all'uso clinico. 
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Apparecchiatura e materiali 
Questo paragrafo descrive le apparecchiature e i materiali necessari per l'acquisizione dei dati 

dei fasci. 

1. Inclinometri: Mitutoya Digital Protractor Pro 3600 o equivalente 

2. Fantoccio ad acqua PTW MP3-XS 

3. Camera di ionizzazione PTW modello 31022 da 0,016 cc (per la misurazione del fattore di 

output) 

4. Diodo per dosimetria PTW SRS Tipo 60018 (per la misurazione del profilo dei fasci) 

5. Adattatore USB da computer/laptop e USB a R232 

6. Cavo R232 per il collegamento di PC e controller PTW (incluso elettrometro) 

7. Camera di riferimento T-REF 34091 (per la misurazione del profilo dei fasci e della PDD) 

8. Staffa di supporto del lettino porta-paziente per fantoccio ad acqua E0010-00320  

9. Sagome di centratura E0023-00121(J-C), E023-00122(J-Z) 

10. Puntatore anteriore E0021-00373  

11. Staffa di allineamento rotante E0040-00126  

12. Acqua distillata 

Preparazione per l'acquisizione dei dati dei fasci 
La corretta preparazione per l'acquisizione dei dati dei fasci è necessaria per garantire 

un'erogazione della dose sicura, precisa e ripetibile da parte del sistema Zap-X. 

Preparazione del sistema Zap-X 
1. Aprire il guscio e la porta ed estrarre il lettino utilizzando l'app pendant. 

2. Aprire il sistema di erogazione del trattamento (TDS), eseguire l'inizializzazione del 

sistema, quindi avviare la finestra di calibrazione del Linac (nella scheda QA) e portare i 

gantry sulla posizione North Pole (Polo nord) calibrata. 

3. Fissare con nastro adesivo i teli impermeabili all'interno della camera di trattamento per 

proteggere da fuoriuscite accidentali di acqua.  

Nota: evitare qualsiasi movimento assiale fino alla rimozione dei teli impermeabili 

4. Configurare il collimatore come descritto nel manuale del TDS. 

5. Impostare il collimatore su 25 mm.  

 

Predisposizione del serbatoio PTW 
Nota: con il sistema Zap-X è possibile utilizzare esclusivamente il fantoccio ad acqua PTW MP3-XS. 

1. Togliere il poggiatesta dal lettino porta-paziente e sostituirlo con la staffa di supporto del 

PTW. 

2. Posizionare un serbatoio PTW vuoto nella staffa e centrare il serbatoio con le due sagome 

di centratura (vedere la Figura 1-1). 
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Figura 1-1. Serbatoio PTW 

 

 

3. Posizionare l'unità di controllo PTW TBA e Tandem sull'altra estremità del lettino porta-

paziente lontano dal collimatore per ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni (vedere 

la Figura 1-2). 

 

Figura 1-2. Unità di controllo sul lettino porta-paziente 

4. Collegamento dei cavi: 

a. Collegare tutti i cavi tra il serbatoio dell'acqua e l'unità di controllo e Tandem. 

b. Inserire il cavo R232 e il cavo di alimentazione nel foro laterale del sistema vicino 

all'ingresso del paziente (vedere la Figura 1-3). 
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Figura 1-3. Inserimento dei cavi 

c. Collegare il cavo R232 tra il computer e l'unità di controllo PTW TBA. 

d. Collegare il cavo di alimentazione all'unità di controllo. 

e. Collegare il controller del pendant al serbatoio dell'acqua e collegare il pendant 

PTW al controller del pendant. 

5. Eseguire visivamente un livellamento approssimativo del serbatoio per verificare che la 

staffa si trovi entro una distanza ragionevole e non urti alcun punto del sistema. 

6. Livellamento del serbatoio PTW mediante la staffa di supporto del serbatoio dell'acqua: 

a. Verificare la distanza come mostrato nel disegno di seguito, assicurandosi che Z sia 

approssimativamente 174±5 mm (vedere la Figura 1-4). In caso contrario, regolare Z 

ruotando i dadi. 

Nota: se Z non rientra nell'intervallo previsto, il serbatoio non può raggiungere il livello 

zero.                   

 

Figura 1-4. Regolazione del serbatoio dell'acqua 

Z 
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b. Prima di eseguire il livellamento, portare tutte le tre manopole verso l'alto (vedere la 

Figura 1-5).                                                             

 

Figura 1-5. Manopole di regolazione 

 

c. Livellare il serbatoio innanzitutto in direzione perpendicolare all'asse del lettino porta-

paziente utilizzando le manopole A e B 

d. Posizionare l'inclinometro sull'angolo del serbatoio orientandolo verso di sé. Ottenere 

un angolo pari a zero agendo sulle manopole A e B, quindi utilizzare la manopola C 

per livellare il serbatoio parallelamente all'asse del lettino porta-paziente (vedere la 

Figura 1-6). 

 

Figura 1-6. Inclinometro 

7. Installare l'adattatore universale PTW T4316/U341 e quindi il dispositivo di 

puntamento T4316/U361 per la regolazione del livellamento dell'acqua (vedere la Figura 

1-7). 
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Figura 1-7. Adattatore universale 

8. Utilizzare il pendant PTW per portare il dispositivo di puntamento vicino al centro dell'area 

di scansione, dove la freccia indica l'incrocio delle linee (vedere la Figura 1-8). Abbassare 

il dispositivo di puntamento in direzione +B portandolo al di sotto di 1/3 dalla sommità del 

serbatoio. Quindi impostarlo su una nuova posizione zero sul pendant. 

 

Figura 1-8. Centro dell'area di scansione 

Figura 1: Adattatore universale T4316/U341 

(installato sull'asse C) 

1. Asse C del meccanismo di spostamento 

2. Adattatore universale 

3. Bulloni a testa cilindrica M4 x 10 

dell'adattatore universale 

Figura 2: Dispositivo di puntamento T4316/U361 

(installato sull'adattatore universale 

T4316/U361) 

1. Dispositivo di puntamento 

2. Bullone di fissaggio del dispositivo di puntamento 
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9. Disporsi sul lettino con il puntatore anteriore e la staffa di allineamento. 

10. Spostare manualmente con lentezza il serbatoio all'interno del sistema Zap fino a quando 

non si trova sotto il collimatore (vedere la Figura 1-9). 

 

Figura 1-9. Serbatoio all'interno del sistema 

11. Installare la staffa di allineamento. 

12. Inserire il puntatore anteriore sul collimatore nel foro di 25 mm sulla staffa di allineamento 

rotante e fissare il puntatore serrando manualmente la vite in nylon sul lato (vedere la 

Figura 1-10).                                                 

 

Figura 1-10. Puntatore anteriore e staffa di allineamento rotante 

13. Spostare il lettino e allineare il dispositivo di puntamento PTW alla punta del puntatore 

anteriore. Quando il dispositivo di puntamento tocca la punta del puntatore anteriore 

(vedere la Figura 1-11), il dispositivo di puntamento si trova nella posizione dell'isocentro.  

Annotare la posizione del lettino visualizzata dal software di calibrazione del Linac.  

          

Staffa di allineamento 
rotante del collimatore 
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Figura 1-11. Dispositivo di puntamento PTW 

 

14. Abbassare il dispositivo di puntamento in direzione +B portandolo a 1/3 dalla sommità del 

serbatoio. Rimuovere quindi il puntatore anteriore e la staffa di allineamento. 

15. Estrarre completamente il lettino porta-paziente dai gantry e utilizzare il pendant PTW per 

riportare il dispositivo di puntamento PTW sulla posizione zero. 

16. Riempire il serbatoio con acqua distillata fino al livello corrispondente alla punta del 

dispositivo di puntamento PTW. 

17. Verificare il livellamento del serbatoio con l'inclinometro per assicurare che si trovi a zero 

gradi rispetto al livello dell'acqua. Se necessario regolare il livellamento del serbatoio o 

dell'acqua. 

18. La predisposizione del serbatoio dell'acqua è completata. 

19. Il sistema è pronto per utilizzare il fantoccio ad acqua PTW per l'acquisizione dei dati dei 

fasci. Sostituire il dispositivo di puntamento con il diodo PTW 60018 per le misurazioni 

PDD e OCR (vedere la Figura 1-12). Inserire il fantoccio ad acqua nella camera di 

trattamento con posizione del lettino corrispondente a quella registrata nella fase 13. 

 
Figura 1-12. Diodo PTW 60018 

 

 

Dispositivo di puntamento PTW 

Figura 2: Dispositivo di puntamento T4316/U361 (installato 

sull'adattatore universale T4316/U361) 

1. Dispositivo di puntamento 

2. Bullone di fissaggio del dispositivo di puntamento 

Figura 5: Rilevatore cilindrico di irradiazione assiale 

(esempio) 

1. Fermo 

2. Vite di blocco del rilevatore 

3. Rilevatore 

4. Supporto 

5. Bullone di fissaggio del rilevatore 
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20. Fissare la camera di riferimento T-REF al fantoccio ad acqua e centrarla sopra il diodo 

PTW 60018, parallelamente alla superficie dell'acqua e ad almeno 20 cm al di sopra di 

questa (vedere la Figura 1-13).  

 

Figura 1-13. Predisposizione della camera T-REF 

 

Procedura di acquisizione dei dati dei fasci 
In questa sezione vengono trattati gli argomenti seguenti: 

• Panoramica dei dati dei fasci necessari 

• Acquisizione dei dati dei fasci 

• File dei dati dei fasci 

Panoramica dei dati dei fasci necessari 
I seguenti tipi di misurazioni sono necessari per l'acquisizione dei dati dei fasci dell'algoritmo di 

calcolo della dose: 

• Misurazioni della dose in profondità percentuale (PDD) 

• Misurazione del rapporto fuori centro (OCR) 

• Misurazioni del fattore di output (OF) 

Tutti i dati possono essere ottenuti mediante un fantoccio ad acqua con camere di ionizzazione 

come descritto alla sezione precedente. Tutte le misurazioni sono relative e tutti i file sono ASCII 

e seguono il formato descritto di seguito. 



E0920-00020                                                                                   MANUALE DEI DATI DEI FASCI ZAP-X 

 

ECO-2116 

19 

Assicurarsi che l'origine PTW si trovi sull'asse centrale del fascio eseguendo delle scansioni di 

centratura a d-max per il collimatore da 25 mm. 

Misurazioni della dose in profondità percentuale (PDD) 

a. La misurazione della dose in profondità percentuale può essere convertita in valori 

del rapporto tessuto-fantoccio utilizzando come riferimento una SAD costante di 450 

mm. La profondità di riferimento del sistema Zap è di 7 mm per i collimatori di tutte le 

dimensioni. 

b. Passare a PTW Mephysto per la dosimetria relativa; selezionare Relative Dosimetry 

(Dosimetria relativa), 3D e Water Tank Scan (Scansione del serbatoio dell'acqua) 

(vedere la Figura 1-14). 

 

 

Figura 1-14. PTW Mephysto 

 

c. Fare clic su OK e procedere con l'inserimento delle informazioni come mostrato 

nella scheda Linac utilizzando il cono da 25 cm come esempio. La schermata 

visualizza 2,5 cm x 2,5 cm (vedere la Figura 1-15). 
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Figura 1-15. Scheda Linac 

d. Accendere il controller PTW Tandem e selezionare 0 su High Voltage (Alta tensione) 

con la polarità + HV per il campo e fare riferimento a 400 v (vedere la Figura 1-16). 
 

 
Figura 1-16. Controller PTW Tandem 
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e. Nella scheda Measurement (Misurazione) inserire le informazioni come mostrato di 

seguito.  Assicurarsi che sia selezionato solo PDD e che la freccia sia rivolta verso 

l'alto (vedere la Figura 1-17). 

 
Figura 1-17. Selezione della PDD 

 

f. Inserire 0,0 mm come profondità massima di scansione nella sezione Depths 

(Profondità). 

g. Passare alla calibrazione TDS Linac, selezionare il collimatore da 25 mm e inserire la 

dose da 5000 MU. Dopo avere attivato il fascio, passare immediatamente a PTW 

Mephysto e premere Start (Avvia) per iniziare la scansione. Di seguito è riportato un 

tracciato tipico per la PDD (vedere la Figura 1-18). 

 

 

Figura 1-18. Tracciato della PDD 
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Al termine della scansione, selezionare Analyze (Analizza) per trovare “D100[%]” come 

indicato di seguito (vedere la Figura 1-19). 

 

Figura 1-19. Analisi della PDD 

Se D100[%] è 40 ± 2%, la dose in profondità percentuale del fascio è soddisfatta. Il 

sistema è pronto per eseguire la misurazione successiva. Se D100[%] < 38% o > 42%, è 

necessario eseguire la risoluzione dei problemi del sistema fino a quando D100[%] non 

soddisfa questo requisito di accettazione. Salvare il file PDD per la dimensione del 

collimatore corrente. 

 

h. Ripetere le fasi da c a g per la misurazione PDD utilizzando collimatori diversi, 

includendo quelli da 4, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 e 20 mm.  

 

Nota: le dimensioni di 12,5 mm e 7,5 mm vengono visualizzate rispettivamente nel 

formato 1,3 cm x 1,3 cm e 0,8 cm x 0,8 cm. 

  

                            

Rapporto fuori centro: OCR 

1. L'Off-Center Ratio (Rapporto fuori centro, OCR) è il rapporto tra la dose assorbita in 

un dato punto fuori asse e la dose CAX alla stessa profondità utilizzando una SSD 

costante di 450 mm.  

2. Nella scheda Linac, impostare le dimensioni del campo su 2,5 cm x 2,5 cm (vedere 

l'esempio nella Figura 1-15). 

3. I dati OCR devono essere acquisiti per ogni collimatore a profondità diverse come 

Dmax (7,0 mm), 50, 100, 200 e 250 mm o al valore massimo consentito. 

4. Al collimatore da 25 mm, passare a PTW Mephysto, deselezionare PDD e 

selezionare OthoPlane/WheelPlane in Profile (Profilo). Modificare la direzione di 

scansione utilizzando l'icona      e impostare Depths (Profondità) su Dmax (7,0 mm), 

50, 100, 200 e 250 mm. Attivare il fascio per 50.000 MU dalla calibrazione TDS Linac 

e avviare la scansione PTW immediatamente dopo l'attivazione del fascio. Di seguito 

sono riportati la configurazione e i tracciati tipici (vedere le Figure 1-20 e 1-21).  



E0920-00020                                                                                   MANUALE DEI DATI DEI FASCI ZAP-X 

 

ECO-2116 

23 

 

Figura 1-20. Misurazione dell'OCR 

 

Figura 1-21. Tracciato dell'OCR 

5. Salvare il file OCR corrente.  

6. Al termine della calibrazione del collimatore da 25 mm, ripetere le fasi da 2 a 5 per 

misurare le altre dimensioni dei collimatori, inclusi quelli da 20, 15, 12,5, 10, 7,5, 5 e 

4 mm.  

Nota: per ogni collimatore tutte le scansioni devono essere normalizzate sul valore CAX 

della scansione con profondità pari a Dmax (7,0 mm). 
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Fattore di output: OF 

 

1. Fattori di output misurati con SSD = 443 mm, SAD = 450 mm, con Dmax = 7,0 mm per 

tutti i collimatori. 

2. Estrarre il serbatoio PTW dai gantry e regolarne il livello dell'acqua. 

3. Rimuovere il diodo PTW 60018 allentando il bullone di fissaggio del supporto senza 

modificare né toccare la camera di ionizzazione. 

4. Sostituirlo con il dispositivo di puntamento (vedere la Figura 1-22). 

 

Figura 1-22. Dispositivo di puntamento 

5. Utilizzare il pendant PTW per portare il dispositivo di puntamento in posizione zero. 

6. Sulla posizione zero, spostare il dispositivo di puntamento in direzione -B di Dmax (7,0 

mm) in modo che la SSD sia impostata su (450 – 7) mm = 443 mm. 

7. Regolare il livello dell'acqua fino a quando non raggiunge la punta del dispositivo di 

puntamento. 

8. Sostituire il dispositivo di puntamento con la camera di ionizzazione PTW 31022 

(vedere la Figura 1-23). 

Figura 5: Rilevatore cilindrico di irradiazione assiale 

(esempio) 

1. Fermo 

2. Vite di blocco del rilevatore 

3. Rilevatore 

4. Supporto 

5. Bullone di fissaggio del rilevatore 

Figura 2: Dispositivo di puntamento T4316/U361 

(installato sull'adattatore universale 

T4316/U361) 

1. Dispositivo di puntamento 

2. Bullone di fissaggio del dispositivo di puntamento 
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Figura 1-23. Camera di ionizzazione PTW 31022  

9. Verificare la posizione della camera di ionizzazione per assicurarsi che sia impostata 

correttamente.   

10. Eseguire tre azionamenti consecutivi per ciascun collimatore a 500 MU. Annotare i 

valori riportati in PTW. Il valore medio dei tre cicli sarà utilizzato per determinare il 

fattore di output di ciascun collimatore. I valori del fattore di output sono normalizzati 

sul valore del collimatore da 25 mm. 

  

Figura 2: Dispositivo di puntamento T4316/U361 (installato 

sull'adattatore universale T4316/U361) 

1. Dispositivo di puntamento 

2. Bullone di fissaggio del dispositivo di puntamento 

Figura 4: Rilevatore cilindrico di irradiazione radiale 

(esempio) 

1. Fermo 

2. Vite di blocco del rilevatore 

3. Rilevatore 

4. Supporto 

5. Bullone di fissaggio del rilevatore 
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Formato dei file di dati dei fasci 
I file di testo semplice (ASCII) dei dati dei fasci devono essere generati secondo le procedure di 

formattazione specifiche descritte più avanti in questa sezione. 

 

Fattore di output – 1 file 
Il file del fattore di output contiene due colonne e otto righe. Nella colonna sinistra sono riportate 

le dimensioni dei collimatori. La colonna destra elenca i valori del fattore di output corrispondenti 

alle dimensioni dei singoli collimatori riportati a sinistra (vedere la Figura 1-22 per un esempio). 

 

Figura 1-22 File del fattore di output 

 

File MCC  

I dati generati dalla misurazione PTW e dai moduli di analisi vengono salvati in file ASCII con 

estensione *.mcc. 

Ogni linea di questi file è composta da una parola chiave e una nota, oltre a uno o più valori di 

dati. Nel file sono inclusi solo i valori dei dati essenziali per la descrizione dell'attività. Per ulteriori 

informazioni, consultare l'Appendice A del Manuale per l'utente di PTW. 

Per il sistema di radiochirurgia Zap-X, i file seguenti devono essere generati in base ai dati della 

misurazione PTW descritta alle sezioni precedenti come input per il sistema di pianificazione del 

trattamento (TPS): 

• Rapporto tessuto-fantoccio (TPR) – 1 file 

• Rapporto fuori centro (OCR) – 1 file 

Dove i dati TPR sono convertiti dai dati PDD. Per informazioni sulla conversione dei dati della 

misurazione PTW nel formato dei dati corretto per TPS, rivolgersi al personale di Zap. 
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Acquisizione dei dati dei fasci per 

l'algoritmo di calcolo della dose 
Per la procedura di acquisizione dei dati dei fasci, consultare il Capitolo 9, “Acquisizione dei dati 

dei fasci” nel Manuale di pianificazione del trattamento. 
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Glossario 

Acronimi e abbreviazioni 
 
 
Definizioni 
 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
 Dimensione del campo 

Dimensione del campo della radiazione. Generalmente definita a una SAD di riferimento. Le 

dimensioni dei campi del macchinario Zap-X sono definite ad una SAD di 450 mm. 

G 

 

H 

 

I 
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J 

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

O 
 OCR – Off Center Ratio (Rapporto fuori centro) 

Rapporto tra la dose assorbita in un dato punto fuori asse e la dose sull'asse centrale alla stessa 

profondità. 

OF – Output Factor (Fattore di output) 

Rapporto tra la dose assorbita con una particolare dimensione del campo e la dose con una 

dimensione di riferimento del campo. Per il sistema Zap-X, la dimensione di riferimento del 

campo è 25 mm. 

P 
 PDD – Percent Depth Dose (Dose in profondità percentuale) 

Rapporto tra la dose assorbita a qualsiasi profondità e la dose assorbita a una profondità fissa di 

riferimento utilizzando una SSD costante. Espresso come valore percentuale. 

Q 

 

R 

 

S 
 SAD – Source to Axis Distance (Distanza sorgente-asse) 

Distanza tra la sorgente di radiazione e l'asse di rotazione della sorgente stessa. La SAD 

nominale del sistema Zap-X è 450 mm. 

SSD – Source to Surface Distance (Distanza sorgente-superficie) 

Distanza tra la sorgente di radiazione (bersaglio dei raggi X) e la superficie del fantoccio. 
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T 
 TPR – Tissue Phantom Ratio (Rapporto tessuto-fantoccio) 

Rapporto tra la dose assorbita su un dato punto e la dose assorbita a una profondità fissa di 

riferimento utilizzando una SAD costante. La profondità di riferimento del sistema Zap-X è 7,0 

mm. 

U 

 

V 

 

W 

 

X 

 

Y 

 

Z 
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Indice analitico 

Voci numeriche 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
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X 
Y 
Z 

 


	Descrizione dell’apparecchiatura
	Il sistema di radiochirurgia Zap-X (“sistema Zap-X”) è un sistema computerizzato per radiochirurgia stereotassica non invasiva autoschermato per le radiazioni ionizzanti che utilizza un acceleratore lineare montato su un gantry unitamente a un sistema...
	Indicazioni per l’uso
	Il sistema di radiochirurgia Zap-X è concepito per essere utilizzato per la pianificazione del trattamento e per la radiochirurgia stereotassica guidata da immagini nonché per la radioterapia di precisione per tumori, lesioni e patologie del cervello,...
	Precauzioni di sicurezza e avvertenze
	Smaltimento dell’apparecchiatura
	Classificazione normativa
	Convenzioni
	Formato di visualizzazione numerica
	Terminologia informatica

	Preparazione del sistema Zap-X
	Predisposizione del serbatoio PTW
	Panoramica dei dati dei fasci necessari
	Formato dei file di dati dei fasci
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z


